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Общая информация

1 	 ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ

Технический	паспорт	с	инструкцией	по	эксплуатации	является	базовым	документом	для	пользователя	и	рас-
сматривается	как	неотъемлемая	часть	вентиляционной	панели	Blizzard.	В	случае	смены	владельца	вентиля-
ционной	панели	Технический	паспорт	с	инструкцией	по	эксплуатации	должен	быть	передан	новому	владельцу.	
Рекомендуется	сохранять	технический	паспорт	на	протяжении	всего	срока	службы	вентиляционной	панели.

ВНИМАНИЕ!

Совместная работа вентиляционных панелей Blizzard с источниками открытого огня (печи, камины) 
требует дополнительных устройств (например, датчиков разности давления, разрежения воздуха) 
для обеспечения безопасности. Нарушение противопожарных правил при эксплуатации вентиля-
ционных систем ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ. В режиме защиты от замерзания вентпанели 
объем вытяжного воздуха выше приточного, что может привести к попаданию угарного газа из ис-
точников открытого огня в жилое помещение. Не эксплуатируйте вентпанели с одновременно ра-
ботающими каминами, печами, газовыми плитами при внешней отрицательной температуре и от-
сутствии устройств безопасности (датчиков разности давления, разрежения и т. д.). Пожалуйста, 
проконсультируйтесь заранее со специалистом по правилам противопожарной безопасности 
при совместной эксплуатации систем открытого огня и вентиляции.

	 При	переключении	режимов	работы	вентиляционная	панель	Blizzard	производит	замеры	темпе-
ратуры	 и	 влажности	 с	 помощью	 датчиков,	 поэтому	 система	 реагирует	 на	 управляющие	 сигналы	
не	мгновенно,	а	с	ЗАДЕРЖКОЙ	в	несколько	десятков	секунд.

	 В	 холодное	 время	 года	 вентиляционная	 панель	 Blizzard	 должна	 работать	 в	 режиме	 постоянной	
вентиляции	во	избежание	образования	излишнего	конденсата.

	 Рекомендуется	ежедневно	производить	интенсивное	проветривание	в	течение	10	минут	c	максималь-
ной	производительностью	для	вывода	конденсата	из	панели.	В	помещениях	с	повышенной	влажностью	
выполняйте	интенсивное	проветривание	несколько	раз	в	день.	Для	беспроблемной	эксплуатации,	осо-
бенно	при	низких	наружных	температурах	 (ниже	минус	5оС),	следует	избегать	понижения	комнатной	
температуры	ниже	16-18оС.	Перед	выключением	вентпанели	рекомендуется	произвести	интенсивное	
проветривание	(на	максимальной	ступени)	в	течение	10	минут	для	вывода	конденсата	из	вентпанели.

	 При	образовании	сосулек	на	наружной	вентиляционной	решетке	панели	их	необходимо	удалять	
из	соображений	безопасности.

	 Панель	подает	звуковой	сигнал	и	сигнал	на	дисплее	о	необходимости	замены	фильтра.	В	любом	
случае	обязательна	ежегодная	замена	приточного	и	вытяжного	фильтров.

	 Повторное	включение	панели	можно	производить	не	ранее	чем	через	20	секунд	после	ее	выклю-
чения	для	стабильной	работы	температурных	датчиков.

	 Проинструктируйте	лиц	с	ограниченными	возможностями	о	правилах	пользования	системой	вен-
тиляции	во	избежание	несчастных	случаев.

	 Поломки,	 произошедшие	 вследствие	 нарушений	 порядка	 использования	 системы	 вентиляции	
Blizzard	Lufttechnik,	изложенного	в	Техническом	паспорте,	устраняются	исключительно	за	счет	вла-
дельца	установки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

	 Использовать	панели	без	оригинальных	фильтров.

	 Заставлять	панель	шкафами,	закрывать	шторами,	жалюзи	и	т.	п.	Расстояние	до	предметов	мебели	
и	других	препятствий	должно	быть	не	менее	30	см.

	 Использовать	панель	в	помещениях	с	повышенной	запыленностью	и	загазованностью.

	 Использовать	панель	для	сушки	помещений	на	этапе	строительства.

	 Позволять	детям	пользоваться	установкой.
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2 	 НАЗНАЧЕНИЕ

3 	 КОМПЛЕКТ	ПОСТАВКИ

Наименование Количество

Вентиляционная	панель 1

Шайба 4

Шуруп	для	настенного	монтажа	5	x		120	мм	 4

Шуруп	для	внутристенного	монтажа	5	x	100		мм	 4

Центровочная	прокладка 4

Стеновой	дюбель	диаметром	8	мм 4

Технический	паспорт	(с	руководством	по	эксплуатации	и	гарантийным	талоном) 1

Техническое	руководство 1

Внешняя	вентиляционная	решетка поставляется		
дополнительно

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK
KLASSE 70 STANDARD, CONTROL, CONTROL CO

2

Назначение / Комплект поставки

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK
KLASSE 70 STANDARD, CONTROL, CONTROL CO

2

Технические характеристики

Параметры Blizzard Standard Blizzard Control Blizzard Control CO2

Производительность,	м3/час 15-60	(100	–интенсивное	проветривание)

Число	ступеней 3+1	(интенсивное	проветривание)

Площадь	помещения,	вентилируемого	одной	
панелью,	м2 15-50

Теплообменник Алюминиевый	перекрестный

Эффективность	рекуперации	тепла	
(теплосбережения),	% 76

Утечка,	% 0,1

Вентилятор Высокоэффективный	радиальный	с	мотором		
постоянного	тока

Потребление,	Вт 3,8	–	34

Максимальный	ток,	А 0,16	

Шум	(встроенная	панель/навесная	панель),	Дб	 15,5/19,0	–	46,5/46,0

Вес,	кг 8,1

Диаметр	приточной	и	вытяжной	трубы,	мм 100

Размеры	(Высота/Ширина/Глубина),	мм 409/388/196

Класс	фильтра/Площадь,	м2 Стандарт	G4/0,36;	Антиаллергенный	(опция)	F7/0,32;	
Угольный	(опция)	М6/0,12

Дисплей	 Нет Нет Нет

Предупреждение	о	необходимости	замены	фильтра Звуковой	сигнал

Пульт	управления Нет Настенный	
переключатель

Настенный	
переключатель

Регулирование	уровня	влажности Нет Нет Да

Программирование	режимов	работы Нет

Контроль	CO
2

Нет Нет Да

Автоматическое	удаление	конденсата Да

Сертификация Cертификат	TUV,	сертификат	DIBt,	IP	X1/	IP	X4.

Функции Дренаж	конденсата	через	вытяжную	трубу,	
автоматические	жалюзи,	защита	от	замерзания.

4 	 ТЕХНИЧЕСКИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вентиляционная	 панель	 Блиццард–	 это	 децентра-
лизованная	 вентиляционная	 установка,	 которая	
предназначена	 для	 теплосберегающей	 вентиляции	
бытовых,	 офисных	 и	 других	 помещений	 (аптеки,	 сто-
матологические	 кабинеты	 и	 т.	д.).	 Благодаря	 тепло-
обменнику	(рекуператору)	вытяжной	воздух	передает	

тепло	комнатного	воздуха	приточному	воздуху.	Пото-
ки	приточного	и	вытяжного	воздуха	не	смешиваются.	
Благодаря	 использованию	 вентиляционной	 панели	
Блиццард	 Люфттехник	 Вы	 экономите	 на	 отоплении	
и	повышаете	комфорт	в	помещении.
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 1. Размеры вентпанели 
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5 	 ПРИНЦИП	ДЕЙСТВИЯ	И	УСТРОЙСТВО	

 2. Вентиляционная панель Blizzard снаружи

 4. Вентиляционная решетка  снаружи здания

 5. Навесной монтаж. Разрез через наружную стену.  6. Вентиляционная панель Blizzard в разрезе 3. Вентиляционная панель Blizzard со снятой крышкой

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK
KLASSE 70 STANDARD, CONTROL, CONTROL CO

2

Принцип действия и устройство
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Принцип действия и устройство

1

1

1

1

2

3

2

3

4

5

6

4

5

7

8

1

2

2

2

3 4

5

6

3

7

Обозначения: 
1.	 Корпус
2.	 Крышка
3.	 Трехступенчатый	переключатель

Обозначения: 
1.	 Приточный	воздух
2.	 Вытяжной	воздух

Панель	 Blizzard	 устанавливается	 внутри	 комнаты	
на	стене,	выходящей	обратной	стороной	на	улицу.	Па-
нель	оборудована	двумя	вентиляторами	—	для	прито-
ка	 и	 вытяжки.	 Вытяжной	 вентилятор	 удаляет	 теплый	
комнатный	 воздух	 через	 трубу	 на	 улицу.	 При	 этом	
воздух	 отдает	 тепло	 теплообменнику.	 Приточный	

вентилятор	 засасывает	 холодный	 наружный	 воздух	
в	панель	через	другую	трубу	в	стене.	Воздух	проходит	
через	 фильтр,	 нагревается	 в	 теплообменнике	 и	 по-
ступает	в	комнату.	В	теплообменнике	происходит	об-
мен	тепла	между	выходящим	и	приточным	воздухом	
без	смешения	их	потоков.

Обозначения: 
1.	 Область	вытяжки
2.	 Область	притока
3.	 Вытяжной	фильтр	с	кольцом-уплотнителем
4.	 Приточный	фильтр	с	закрывающей	крышкой
5.	 Промежуточная	панель
6.	 Приточный	канал
7.	 Крышка	отсека	питания

Обозначения: 
1.	 Комнатная	сторона
2.	 Внутренняя	штукатурка
3.	 Вытяжной	поток
4.	 Приточный	поток
5.	 Панель	Blizzard	для	монтажа	снаружи
6.	 Наружная	штукатурка
7.	 Поток	приточного	воздуха
8.	 Поток	вытяжного	воздуха

Обозначения: 
1.	 Вытяжной	фильтр
2.	 Теплообменник
3.	 Приточный	вентилятор
4.	 Приточный	фильтр
5.	 Вытяжной	вентилятор

Вентиляционная	 система	 Blizzard	 Lufttechnik	 состоит	
из	вентиляционной	панели,	приточной	и	вытяжной	тру-
бы	ПВХ	(трубы	не	входят	в	комплект	вентиляционной	

панели)	и	внешней	вентиляционной	решетки	(постав-
ляется	отдельно).
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6 	 УСТАНОВКА	И	НАСТРОЙКА	
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2

Установка и настройка

Панель	 Блиццард	 должна	 монтироваться	 и	 подклю-
чаться	 специалистом	 в	 соответствии	 с	 Техническим	
руководством	 и	 Техническим	 паспортом.	 Проверьте,	

пожалуйста,	 нет	 ли	 внешних	 повреждений	 прибора,	
свободны	ли	каналы	подвода	и	отвода	воздуха	внутри	
и	снаружи.

6.1	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ПОДКЛЮЧЕНИЯ	(ДЛЯ	МОДЕЛЕЙ	CONTROL	И	CONTROL	CO
2
)

Подсоедините	 провода	 к	 клеммным	 блокам	 6-пози-
ционного	переключателя	(Рис.	9)	и	платы	вентпанели	

Control/Control	CO
2
	(Рис.	8).	Используйте	провод	J-Y	(St)	

Y	10x2x0,6	мм2	/	J-Y	(St)	Y	10x2x0,8	мм2.

 7.  Плата с клеммным блоком для подключения 6-позиционного  
 переключателя

 10. Электрическая схема клеммного блока 6-позиционного  
     переключателя

 8. Схема клеммного блока платы вентпанели Blizzard

– + IN

IN

LED	OUT

RJ45

LED	OUT

Обозначения: 
1.	 Клеммный	блок	для	подключения	контактов	клавиш
2.	 Клеммный	блок	для	подключения	контактов	свето-

диодных	индикаторов
3.	 «Смайлик»	 со	 стороны	 клеммного	 блока	 контактов	

светодиодных	индикаторов

Обозначения:
1.	 Клеммный	 блок	 для	 подключения	 контактов	 кла-

виш
2.	 Клеммный	блок	для	подключения	контактов	свето-

диодных	индикаторов
3.	 Перемычка	для	фоновой	подсветки	(опция)

 9.  Клеммный блок 6-позиционного переключателя

1

+

1

8

2

7

3

6

4

5

5

4

6

3

7

2

8

1

GND

2

3

ВНИМАНИЕ!

Ориентируйтесь	 по	 положению	 «смайлика»	
для	 определения	 соответствия	 контактов	
на	Рис.	9	и	Рис.	10.	Только	в	этом	положении	кон-
такты	соответствуют	друг	другу.

ВНИМАНИЕ!

6-позиционный	переключатель	дает	возможность	
включить	 фоновую	 подсветку	 переключателя.	
Для	этого	соедините	контакты	7	и	8	(Рис.	10),	что-
бы	обеспечить	подсветку	электропитанием	24	В.

1

2

3
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2

Установка и настройка

6.2	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	CONTROL

Таблица соответствия контактов на вентпанели и 6-поз. переключателе Control.

Контакты платы 
вентиляционной панели 
Blizzard Control

Контакты 6-позиционного переключателя
Программа

Клавиши Светодиодные  
индикаторы (СИ)

1 GND Заземление

2 + +24	В	Постоянный	ток

3 1 Пониженный	уровень	вентиляции

4 2 Стандартный	режим	вентиляции

5 3 Повышенный	уровень	вентиляции

6 4 Интенсивное	проветривание

7 1 СИ	Пониженный	уровень	вентиляции

8 2 СИ	Стандартный	режим	вентиляции

9 3 СИ	Повышенный	уровень	вентиляции

10 4 СИ	Интенсивное	проветривание

11 5 Режим	притока

12 6 Режим	вытяжки

13 Не	занят

14 Не	занят

15 5 СИ	Режим	притока

16 6 СИ	Режим	вытяжки

17 Не	занят

18 Не	занят

 11. Клеммный блок вентпанели Control, клеммный блок 6-поз. переключателя, 6-поз. переключатель модели Control 

+

1

8

2

7

3

6

4

5

Клавиши

СИ

5

4

6

3

7

2

8

1

GND
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7 	 ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ
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2

Подготовка к работе и порядок работы

7.1.2	ИНТЕНСИВНОЕ	ПРОВЕТРИВАНИЕ

Для	 включения	 режима	 интенсивного	 проветривания	
при	 максимальной	 производительности	 100	м3	 нужно	
перевести	3-х	ступенчатый	переключатель	из	положения	I	
в	положение	II	и	обратно	в	положение	I	в	течение	2	секунд.	
Панель	 перейдет	 в	 режим	 интенсивного	 проветривания	
на	15	минут	и	после	этого	автоматически	вернется	в	пер-
воначально	установленный	режим	работы.

В	зимнее	время	необходимо	эксплуатировать	панель	на	III	
ступени	как	минимум	в	течение	10	минут	ежедневно	во	из-
бежание	образования	конденсата.	Если	наружная	темпе-
ратура	ниже	0	градусов	Цельсия,	 то	перед	выключением	
панели	 ее	 необходимо	 перевести	 на	 III	 ступень	 работы	
на	10	минут	во	избежание	замерзания	теплообменника.

7.1	ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ	(МОДЕЛЬ	STANDARD)

7.1.1	ОРГАНЫ	УПРАВЛЕНИЯ

№ Назначение

1
Основной	выключатель
I	–	Вентпанель	включена
O	–	Вентпанель	выключена

2

Переключатель	3	ступеней	вентиляции
I	–	ступень	15	м3	/	час
II	–	ступень	30	м3	/	час
III	–	ступень	60	м3	/	час
Интенсивное	проветривание	(только	в	режиме	
программы	P0)	–	последовательность	переключе-
ния	I-II-I	–	100	м3	/	час	в	течение	15	минут

7.2	ПОДГОТОВКА	К	РАБОТЕ	И	ПОРЯДОК	РАБОТЫ	(МОДЕЛИ	CONTROL,	CONTROL	CO
2
)

7.2.1	ОРГАНЫ	УПРАВЛЕНИЯ

На	левой	нижней	стороне	панели	находится	двойной	
выключатель.	 Дальняя	 его	 клавиша	 позволяет	
включить	/	выключить	панель,	другая	клавиша	–	это	
3-ступенчатый	 переключатель	 для	 установки	 про-
изводительности	 установки.	 Включите	 вентпанель	

Blizzard	и	выберите	желаемую	ступень	вентиляции.

При	непрерывной	работе	приточно-вытяжной	венти-
ляции	Вы	достигнете	хорошего	и	здорового	климата	
в	помещении.

На	левой	нижней	стороне	панели	находится	двойной	вы-
ключатель.	Дальняя	его	клавиша	позволяет	включить	/	вы-
ключить	панель.	Включите	вентпанель	Blizzard	и	выберите	
желаемый	режим	вентиляции	с	помощью	6-позиционного	
переключателя.

 13. Органы управления на вентпанели

1 2

№ Назначение

1
Основной	выключатель	(Рис.	6)
I	–	Вентпанель	включена
O	–	Вентпанель	выключена

2 Переключатель	3	ступеней	вентиляции	не	активен

3 Переключатель	6-позиционный	настенный		
(не	входит	в	комплект	поставки)

6.3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ	CONTROL	CO
2

Таблица соответствия контактов на вентпанели и 6-поз. переключателе Control CO
2

Контакты платы 
вентиляционной панели 
Blizzard Control CO2

Контакты 6-позиционного переключателя
Программа

Клавиши Светодиодные  
индикаторы (СИ)

1 GND Заземление

2 + +24	В	Постоянный	ток

3 1 Пониженный	уровень	вентиляции

4 2 Стандартный	режим	вентиляции

5 3 Повышенный	уровень	вентиляции

6 4 Интенсивное	проветривание

7 1 СИ	Пониженный	уровень	вентиляции

8 2 СИ	Стандартный	режим	вентиляции

9 3 СИ	Повышенный	уровень	вентиляции

10 4 СИ	Интенсивное	проветривание

11 Не	занят

12 Не	занят

13 5 Контроль	влажности

14 6
Автоматический	контроль	качества	
воздуха	(CO

2
	и	смешанных	газов)

15 Не	занят

16 Не	занят

17 5 СИ	Контроль	влажности

18 6
СИ	Автоматический	контроль	качества	
воздуха	(CO

2
	и	смешанных	газов)

 12. Клеммный блок вентпанели Control CO
2
, клеммный блок 6-поз. переключателя, 6-поз. переключатель модели Control CO

2
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7.2.5	УПРАВЛЕНИЕ	С	ПОМОЩЬЮ	6-ПОЗИЦИОННОГО	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

7.2.6	ПРОГРАММЫ	ВЕНТИЛЯЦИИ

Нажмите	одну	из	клавиш	переключателя	для	выбора	про-
граммы	 вентиляции.	 Светодиодный	 индикатор	 подсветит	
выбранную	клавишу.	При	повторном	нажатии	на	выбран-
ную	 клавишу	 индикатор	 выключится,	 и	 вентпанель	 пере-
йдет	на	пониженный	уровень	вентиляции	(15	м3	/	час).

Вентпанель	 Блиццард	 включит	 последнюю	 выбранную	
программу	 в	 случае	 возобновления	 подачи	 электропита-
ния	 и	 после	 включения	 вентпанели	 основным	 выключа-
телем.

Ночной	режим	светодиодного	индикатора

Вы	 можете	 отключить	 светодиодный	 индикатор	 ночью,	
если	 его	 свет	 вызывает	 дискомфорт.	 Для	 этого	 нажмите	
на	любую	клавишу	переключателя	и	удерживайте	ее	в	те-
чение	 5	 секунд.	 Чтобы	 увидеть	 ночью,	 какая	 программа	
работает,	надо	нажать	на	любую	клавишу	переключателя	
и	удерживать	ее	около	3	секунд.	Светодиодный	индикатор	
подсветит	 клавишу	 выбранной	 программы	 в	 течение	 2	
секунд.	Для	выключения	ночного	режима	нажмите	любую	
клавишу	и	удерживайте	ее	на	протяжении	5	секунд.

1. Пониженный уровень вентиляции в отсутствие 
людей (15 м3 / час)

Программа	 может	 использоваться	 в	 от-
сутствие	 людей	 для	 обеспечения	 мини-
мального	уровня	воздухообмена.

2. Стандартный режим вентиляции (30 м3 / час)

Программа	 используется	 для	 обеспе-
чения	 стандартного	 уровня	 вентиляции	
для	1-2	человек.

3. Повышенный уровень вентиляции (60 м3 / час)

Программа	используется,	если	несколько	
человек	находятся	в	помещении,	или	есть	
потребность	в	повышенном	воздухообме-
не	для	1-2	человек.

4. Интенсивное проветривание в течение 15 минут 
(100 м3 / час)

Используется	 для	 удаления	 запахов	 и	 вос-
становления	 качества	 воздуха.	 После	
отработки	 программы	 восстанавливает-
ся	 уровень	 вентиляции,	 установленный	

до	включения	программы	интенсивного	проветривания.

5. Работа в режиме притока (летнее проветривание)

Программа	 позволяет	 подавать	 прохлад-
ный	 ночный	 воздух	 летом	 в	 жилое	 поме-
щение.	 Производительность	 приточного	
воздуха	 составляет	 50	м3	/	час,	 а	 вытяж-

ного	 –	 15	м3	/	час.	 Программа	 обеспечивает	 ограни-
ченную	 рекуперацию	 тепла.	 Программа	 не	 должна	
использоваться	 при	 отрицательных	 температурах,	
иначе	будет	включаться	система	защиты	от	замерза-
ния,	или	вентпанель	будет	выключаться.

6. Работа в режиме вытяжки

Программа	 позволяет	 удалять	 воздух	
из	 жилого	 помещения.	 Производитель-
ность	 вытяжного	 воздуха	 составляет	
50	м3	/	час,	а	приточного	–	15	м3	/	час.	Про-

грамма	 обеспечивает	 ограниченную	 рекуперацию	
тепла.	Программа	не	должна	использоваться	при	от-
рицательных	 температурах,	 иначе	 будет	 включаться	
система	защиты	от	замерзания,	или	вентпанель	будет	
выключаться.

ВНИМАНИЕ

Если	две	вентпанели	Blizzard	имеются	в	поме-
щении,	 то	 их	 можно	 использовать	 в	 режиме	
перекрестной	 вентиляции,	 когда	 одна	 вент-
панель	подает	воздух	в	помещение,	а	другая	
удаляет	его	из	помещения.	Такой	режим	мож-
но	использовать	для	проветривания	помеще-
ний	прохладным	ночным	воздухом	в	жаркую	
летнюю	погоду.

7. Контроль влажности (осушение)

Люди	 чувствуют	 себя	 наиболее	 комфор-
тно	 при	 относительной	 влажности	 в	 диа-
пазоне	от	40	%	до	65	%.	Вентпанель	рабо-
тает	 на	 пониженном	 уровне	 вентиляции	

(15	м3	/	час).	 Если	 относительная	 влажность	 в	 поме-
щении	превосходит	60	%,	вентпанель	постепенно	уве-
личивает	производительность	вентиляции	до	уровня	
60	м3	/	час	 до	 тех	 пор,	 пока	 влажность	 в	 помещении	
не	 опустится	 до	 уровня	 ниже	 60	%.	 Для	 обеспечения	
осушения	 вентпанель	 сравнивает	 влажность	 при-
точного	 и	 вытяжного	 воздуха.	 Мигающий	 светодиод	
на	 6-позиционном	 переключателе	 сигнализирует,	
что	 влажность	 приточного	 воздуха	 выше	 влажности	
вытяжного.	 В	 таком	 случае	 осушение	 невозможно,	
и	вентпанель	переходит	на	пониженный	уровень	вен-
тиляции.

8. Режим автоматического контроля качества 
воздуха (СО

2
 и смешанных газов)

Программа	использует	датчик	СО
2
	и	сме-

шанных	 газов	 для	 контроля	 качества	
воздуха.	 Вентпанель	 автоматически	
производит	 оптимальный	 воздухообмен	

и	удаляет	загрязненный	воздух.	Углекислый	газ	СО
2
,	

который	выдыхают	люди,	ухудшает	качество	воздуха	
в	больших	концентрациях.	Последствиями	являются	
низкая	 концентрация	 и	 усталость.	 К	 ним	 приводят	
также	 запахи	 и	 летучие	 органические	 соединения	
(ЛОС)	 (volatile	 organic	 compounds	 –	 VOCs).	 Их	 ис-
точниками	 являются	 стиральные	 порошки,	 краски	
и	предметы	интерьера.	ЛОС	в	больших	концентраци-
ях	могут	быть	опасны	для	здоровья.	Кроме	того,	они	
опасны	при	длительном	нахождении	в	помещениях,	
где	 имеются	 их	 источники.	 Вентпанель	 автомати-
чески	 сокращает	 концентрацию	 ЛОС	 до	 минимума	
благодаря	 воздухообмену	 и	 обеспечивает	 хорошее	
качество	воздуха.
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7.2.2	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6-ПОЗИЦИОННЫЙ

7.2.3	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6-ПОЗИЦИОННЫЙ	(ДЛЯ	МОДЕЛИ	BLIZZARD	CONTROL)

7.2.4	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	6-ПОЗИЦИОННЫЙ	(ДЛЯ	МОДЕЛИ	BLIZZARD	CONTROL	CO
2
)

Переключатель	 6-позиционный	 (настенный)	 позволяет	
выбрать	одну	из	шести	программ	вентиляции	одним	нажа-
тием	клавиши.	Набор	программ	зависит	от	типа	системы.	

Каждая	клавиша	имеет	светодиодный	индикатор,	который	
указывает	на	работающую	в	данный	момент	программу.

Обозначения: 
1.	 Пониженный	уровень	вентиляции	в	отсутствие	лю-

дей	(15	м3	/	час)

2.	 Повышенный	уровень	вентиляции	(60	м3	/	час)

3.	 Работа	в	режиме	притока	(летнее	проветривание)

4.	 Стандартный	режим	вентиляции	(30	м3	/	час)

5.	 Интенсивное	 проветривание	 в	 течение	 15	 минут	
(100	м3	/	час)

6.	 Работа	в	режиме	вытяжки

Обозначения: 
1.	 Пониженный	уровень	вентиляции	в	отсутствие	лю-

дей	(15	м3	/	час)

2.	 Повышенный	уровень	вентиляции	(60	м3	/	час)

3.	 Контроль	влажности	(осушение)

4.	 Стандартный	режим	вентиляции	(30	м3	/	час)

5.	 Интенсивное	 проветривание	 в	 течение	 15	 минут	
(100	м3	/	час)

6.	 Режим	 автоматического	 контроля	 качества	 воз-
духа	(СО

2
	и	смешанных	газов)	

1

1

4

4

2

2
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3
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8 	 ОБСЛУЖИВАНИЕ	СИСТЕМЫ	

8.2	СНЯТИЕ	И	УСТАНОВКА	ФИЛЬТРОВ

Выключите	панель	с	помощью	выключателя.	Надави-
те	большими	пальцами	на	защелки	на	нижней	сторо-
не	панели.	Крышка	должна	выйти	из	своих	креплений.	
Держа	 указательные	 пальцы	 на	 разделительной	
кромке	между	крышкой	и	корпусом,	поднимите	крыш-
ку	 вверх	 и	 снимите.	 После	 того,	 как	 Вы	 с	 помощью	
выключателя	выключили	панель,	воздушный	клапан	
должен	закрыться.

Закрывающую	крышку	и	уплотнительное	кольцо	с	по-
мощью	рукоятки	поверните	влево	до	метки	(стрелка).	
Крышку	и	кольцо	возьмите	за	ручку	и	аккуратно	из-
влеките.	Легким	поворотом	вытащите	загрязненный	
фильтр	из	крышки	и	закрывающего	кольца.	При	не-
обходимости	 крышку	 и	 кольцо	 протрите	 влажной	
салфеткой.

Обозначения: 
1.	 Вытяжной	фильтр

2.	 Приточный	фильтр

 16. Снятие крышки

 17. Извлечение фильтра

1

2

8.1	ЗАМЕНА	ФИЛЬТРОВ

Вентиляционная	 панель	 Блиццард	 Люфттехник	 ос-
нащена	 устройством	 контроля	 чистоты	 фильтров.	
О	 предстоящей	 замене	 фильтра	 примерно	 за	 18	
дней	 до	 момента	 замены	 извещает	 звуковой	 сигнал.	
Чем	 ближе	 момент	 замены	 фильтра,	 тем	 чаще	 пред-
упреждающие	 сигналы.	 Замена	 фильтра	 должна	 про-
изводиться,	если	сигнал	звучит	каждый	час	в	течение	
одной	 секунды.	 Благодаря	 заблаговременному	 пред-
упреждению	пользователь	в	состоянии	своевременно	
заказать	запасной	фильтр.	Вы	можете	выполнить	за-
мену	фильтра	без	специальных	инструментов.

Для	обычного	использования	предназначен	стандарт-
ный	фильтр	(класс	G4).	Для	аллергиков	можно	устано-
вить	 приточный	 антиаллергенный	 фильтр	 (Класс	 F7).	
Если	наружный	воздух	перенасыщен	загрязняющими	
веществами	(выхлопные	газы,	промышленные	выбро-
сы	и	др.),	Вы	можете	установить	приточный	фильтр	из	
активированного	угля	(М6).

ВНИМАНИЕ!

При	замене	фильтра	всегда	выключайте	панель.	
Эффективность	теплосбережения	панели	зави-
сит	от	пропускной	способности	обоих	фильтров.	
Используйте	только	оригинальные	фильтры,	ко-
торые	Вы	можете	заказать	в	компании	Blizzard	
Lufttechnik.	Меняйте	всегда	оба	фильтра.	Реко-
мендуется	замена	фильтров	до	начала	холодно-
го	сезона.
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Вентпанель	 Блиццард	 постоянно	 измеряет	 каче-
ство	 воздуха	 с	 помощью	 датчика	 и	 работает	 на	 по-
ниженном	 уровне	 вентиляции	 (15	м3	/	час).	 Если	
концентрация	 загрязняющих	 частиц	 в	 воздухе	 пре-
вышает	 уровень	 600	 ппм,	 вентпанель	 определяет	
оптимальный	 уровень	 воздухообмена	 и	 автоматиче-
ски	переходит	к	работе	на	ступени	в	диапазоне	от	15	
до	60	м3	/	час.	Таким	образом,	вентпанель	поддержи-
вает	определенный	уровень	качества	воздуха	без	до-
полнительных	энергозатрат.

ВНИМАНИЕ!

Когда	 вентпанель	 будет	 запущена	 в	 рабо-
ту	 в	 первый	 раз,	 она	 должна	 оставаться	
включенной	в	течение	по	меньшей	мере	4	часов	
без	перерыва	в	работе.	В	течение	этого	времени	
датчик	СО

2
	и	смешанных	газов	будет	откалибро-

ван.	Убедитесь,	что	воздух	в	течение	этого	пери-
ода	не	загрязнен	сильнодействующими	химиче-
скими	веществами	(например,	растворителями).	
При	 повторном	 включении	 новая	 калибровка	
будет	занимать	приблизительно	15	минут.

 15. Панель Blizzard с открытыми клапанами

Клапан	открыт

 14. Панель Blizzard с закрытыми клапанами

Клапан	закрыт

7.3	ВОЗДУШНЫЕ	КЛАПАНЫ	(ЖАЛЮЗИ)

7.4	РЕЖИМ	ЗАЩИТЫ	ОТ	ЗАМЕРЗАНИЯ

Пожалуйста,	 обратите	 внимание	 на	 положение	 воз-
душного	 клапана:	 если	 панель	 выключена,	 и	 нет	 по-
тока	 воздуха,	 оба	 клапана	 закрыты.	 При	 включении	
клапаны	открываются.	Открытие/закрытие	произво-
дятся	автоматически	самой	панелью.

При	 первом	 включении	 или	 после	 длительного	
простоя	 положение	 клапана	 может	 быть	 неопре-
деленным,	 поэтому	 необходимо	 включить	 и	 сразу	
выключить	 панель,	 при	 нобходимости	 –	 повторить	
несколько	раз.

Вентпанель	 имеет	 режим	 защиты	 от	 замерзания,	
в	 который	 она	 автоматически	 переходит	 при	 низких	
наружных	температурах.	Не	рекомендуется	отключать	
вентпанель	зимой.

Режим	 защиты	 от	 замерзания	 (выдержка	 из	 нацио-
нальных	 технических	 правил	 Германии	 Z-51.3-138).	
Для	 предотвращения	 обледенения	 теплообменника	
датчик	 постоянно	 измеряет	 температуру	 вытяжного	
воздуха.	 Если	 температура	 вытяжного	 воздуха	 пада-
ет	ниже	20С,	электронный	блок	постепенно	изменяет	
поток	 приточного	 воздуха	 и	/	или	 вытяжного	 воздуха	
таким	образом,	чтобы	пропорциональный	объем	вы-

тяжного	воздушного	потока	увеличился.	Это	приводит	
к	тому,	что	температура	вытяжного	потока	повышает-
ся.	Когда	температура	вытяжного	воздушного	потока	
поддерживается	на	уровне	40С	на	протяжении	3	ми-
нут,	вентпанель	переходит	в	обычный	режим	работы.	
Если	 температуру	 20С	 вытяжного	 воздуха	 не	 удается	
достичь,	 несмотря	 на	 его	 пропорциональное	 увели-
чение	 (например,	 из-за	 низкой	 температуры	 в	 по-
мещении),	 то	 приточный	 и	 вытяжной	 вентиляторы	
выключаются.	 Как	 только	 датчик	 определяет	 темпе-
ратуру	 40С	 в	 вытяжном	 воздухе,	 режим	 вентиляции	
возобновляется	на	ступени	вентиляции	в	момент	вы-
ключения	вентпанели.
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Подготовка к работе и порядок работы
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Устранение неисправностей / Контакт

9 	 УСТРАНЕНИЕ	НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Выполните	операции	по	устранению	неисправностей	последовательно	в	соответствии	с	таблицей,	приступая	
к	последующей	операции,	если	предыдущая	не	привела	к	желаемому	эффекту.

Вид неисправности Последовательность проверки

Панель	не	работает Вентпанель	находится	в	безопасном	режиме	после	сбоя	питания.		
Выключите	вентпанель,	подождите	20	секунд,	затем	включите.

Ошибка	электрического	подключения.		
Проверьте	электрическое	подключение	с	помощью	специалиста-
электрика.

Неисправность	переключателя,	вентиляторов,	электронной	платы.		
Обратитесь	в	сервис.

Воздушные	клапаны	не	открываются Выключите	и	включите	панель.	При	необходимости	повторите	не-
сколько	раз.	Очистите	клапаны,	если	они	забиты	или	загрязнены.

Панель	начинает	подавать	звуковой	сигнал Замените	фильтры.

Раздается	потрескивание	из	зоны	вентиля-
торов.
Вентпанель	часто	переходит	в	режим	защиты	
от	замерзания.

Фильтр	загрязнился.	Замените	фильтры.

Все	светодиодные	индикаторы	мигают	на	
6-позиционном	переключателе	(для	моделей	
Blizzard	Control	и	Blizzard	Control	CO

2
).

Неправильное	подключение	переключателя.	Обратитесь	к	специ-
алисту-электрику.

10	 КОНТАКТ
Гарантийные	обязательства	указаны	в	Гарантийном	талоне.	Производитель	предоставляет	гарантию	на	отсут-
ствие	заводского	брака,	а	также	на	безупречную	работу	оборудования	при	условии	эксплуатации	в	соответ-
ствии	с	требованиями,	изложенными	в	Техническом	паспорте.

Blizzard	Lufttechnik	GmbH,	Neuer	Wall	50,	Hamburg,	D-20354,	Germany		
Büro	Ost:	Unter	den	Linden	21,	Berlin,	D-10117,	Germany

Представительство	Blizzard	Lufttechnik	GmbH	в	России	и	странах	СНГ.	
Телефон:	+7	495	22	11	911
WWW.BLIZZARD-LT.RU

 19. Установка крышки

 20. Закрытие крышки

1
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Обслуживание системы

Наденьте	 крышку	 на	 панель.	 Точки	 	вращения	
крышки	должны	быть	на	 	предусмотренных	местах.	
Передняя	кромка	крышки	двигается	вниз,	и		штиф-
ты	 крышки	 в	 точках	 вращения	 	защелкиваются.	
Крышка	на	точках	вращения		поворачивается	вниз	
и	ложится	на	панель.	

Обозначения:
1.	 Точки	вращения	крышки

ВНИМАНИЕ!

Панель	 теряет	 производительность,	 если	
положения	 закрывающей	 крышки	 и	 закры-
вающего	 кольца	 неправильные.	 Легким	 на-
давливанием	 на	 нижнюю	 кромку	 крышка	
закрывается.	 Должен	 произойти	 щелчок.	
Крышка	 не	 должна	 подниматься.	 Включите	
панель	с	помощью	выключателя.

Антиаллергенный	 фильтр	 и	 фильтр	 из	 активирован-
ного	угля	устанавливаются	только	в	область	притока.

Установите	 новый	 фильтр.	 Вставьте	 вытяжной	
фильтр	в	закрывающее	кольцо.	Маркировка	на	за-
крывающем	 кольце	 должна	 соответствовать	 мар-
кировке	 на	 промежуточной	 плате.	 Поверните	 за-
крывающее	 кольцо	 вправо	 и	 защелкните	 байонет.	
Необходимо	 правильно	 установить	 байонетное	 со-
единение.	Закрывающая	крышка	приточного	филь-
тра	устанавливается	аналогичным	способом.	Пере-
становка	крышек	невозможна.	

Обозначения:
1.	 Вытяжной	фильтр

2.	 Приточный	фильтр

 18. Замена фильтра

1

2
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11	 ГАРАНТИЙНЫЙ	ТАЛОН

Уважаемый	покупатель!	
Благодарим	Вас	за	покупку	вентиляционной	панели.	Перед	началом	эксплуатации	
рекомендуем	Вам	ознакомиться	с	Техническим	паспортом	и	инструкцией	по	эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель	вентиляционной	панели	предоставляет	гарантию	безупречной	работы	панели	и	ее	компонен-
тов,	отсутствие	заводских	дефектов	в	течение	следующего	периода:

Наименование оборудования Гарантийный срок

	 При	 обнаружении	 производственного	 дефекта	 компания-продавец	 произведет	 ремонт	 или	 заменит	 обо-
рудование	на	новое.

УСЛОВИЯ	ДЕЙСТВИЯ	ГАРАНТИИ

Производитель	предоставляет	гарантию	на	отсутствие	заводского	брака,	а	также	безупречную	работу	вентиля-
ционной	панели	при	условии	ее	эксплуатации	по	назначению.	Гарантийные	обязательства	не	действуют	в	слу-
чае	нарушения	правил	транспортировки	и	хранения	оборудования,	которые	привели	к	его	выходу	из	строя.

Кроме	того,	гарантия	аннулируется	в	случаях,	если:

1.	 Монтаж	и	установка	оборудования	были	произведены	с	нарушением	условий,	изложенных	в	Техническом	
паспорте	и	Техническом	руководстве,	являющихся	неотъемлемой	частью	оборудования.

2.	 Использовались	неоригинальные	запчасти	и	расходные	материалы	(фильтры	и	т.	д.).

3.	 Вносились	изменения	в	конструкцию	оборудования.

4.	 Ремонт	производился	неквалифицированными	специалистами.

5.	 Система	эксплуатировалась	без	фильтров.

ПОРЯДОК	СЕРВИСНОГО	ОБРАЩЕНИЯ

1.	 Незначительную	проблему	Вы	можете	решить	самостоятельно	с	помощью	инструкции	по	эксплуатации.

2.	 Если	проблему	решить	не	удалось,	обратитесь	в	компанию,	которая	продала	и	установила	Вам	оборудование.

3.	 Обратитесь	 в	 Представительство	 Blizzard	 Lufttechnik	 в	 России	 и	 СНГ	 по	 телефону	 +7	 (495)	 22	11	911,	
WWW.BLIZZARD-LT.RU
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Гарантийный талон

ОБОРУДОВАНИЕ

Тип	оборудования:

Заводской	номер:

Номер	талона:

ПОКУПАТЕЛЬ

Данные	о	покупателе:

Адрес	установки:

Телефон:

Подпись:

ПРОДАВЕЦ

Название	компании:

Контактные	данные:

Дата	продажи:

Подпись:

СЕРВИСНЫЕ	ЗАПИСИ

Дата:

Сервисная	компания:

Контакт	сервисной		
компании:

Подпись	представителя		
сервисной	компании:

Подпись	заказчика:

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ BLIZZARD LUFTTECHNIK
KLASSE 70 STANDARD, CONTROL, CONTROL CO

2

Гарантийный талон
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