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лектуальной собственностью Blizzard Lufttechnik GmbH и его коммерческих партнеров. Использование данных материалов запрещено без разрешения пра‑
вообладателя. Нарушение интеллектуальных прав является уголовным преступлением. Блиццард Люфттехник оставляет за собой право изменения внеш‑
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О Б Щ А Я 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

Технический паспорт с инструкци‑
ей по эксплуатации является базовым 
документом для пользователя и рас‑
сматривается как неотъемлемая часть 
вентиляционной системы Blizzard. 
В случае смены владельца вентиляци‑
онной системы Технический паспорт 
с инструкцией по эксплуатации дол‑
жен быть передан новому владельцу. 
Рекомендуется сохранять технический 
паспорт на протяжении всего срока 
службы вентиляционной системы.

Внимание!

Центральная вентиляционная уста‑
новка с рекуперацией тепла Blizzard 
Lufttechnik предназначена для создания 
благоприятного микроклимата в быто‑
вых и общественных помещениях. Вни‑
мательно следите за периодичностью 
сервисного обслуживания оборудова‑
ния, это продлит время его использова‑
ния (см. раздел «Обслуживание»).

Проинструктируйте лиц с ограничен‑
ными возможностями о правилах поль‑
зования системой вентиляции во избе‑
жание несчастных случаев.

Поломки, произошедшие вслед‑
ствие нарушений порядка использо‑
вания центральной системы вентиля‑
ции Blizzard Lufttechnik, изложенного 
в Техническом паспорте, устраняют‑
ся исключительно за счет владельца 
установки.

Эксплуатируйте центральную установ‑
ку вентиляции Blizzard Lufttechnik толь‑
ко с оригинальными фильтрами.

Запрещается:

	› Использовать установку 
без фильтров.

	› Позволять детям пользоваться 
установкой.

	› Дотрагиваться мокрыми руками 
до кабелей, выключателей, корпу‑
са установки, штекеров. Подобная 
неосторожность может привести 
к удару электрическим током. 
Тот же эффект может быть при влаж‑
ной уборке включенной установки.
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Внимание!

Совместная работа вентиляционных 
установок Blizzard с источниками 
открытого огня (печи, камины) 
требует дополнительных устройств 
(например, датчиков разности 
давления, разрежения воздуха) 
для обеспечения безопасности. 
Нарушение противопожарных правил 
при эксплуатации вентиляционных 
систем ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
И ЖИЗНИ.

В режиме защиты от замерзания 
при определенных условиях объем 
вытяжного воздуха вентустановки 
превышает объем приточного, 
что может привести к попаданию 
угарного газа из источников 
открытого огня в жилое помещение.

Не эксплуатируйте вентиляционные 
системы с одновременно 
работающими каминами, печами, 
газовыми плитами при внешней 
отрицательной температуре 
и отсутствии устройств безопасности 
(датчиков разности давления, 
разрежения и т. д.) без присмотра.

Необходима установка 
преднагревателя (преднагревателей) 
и его включение в зимнее время. 
Это уменьшает вероятность 
дисбаланса вытяжного и приточного 
потоков в режиме защиты 
от замерзания. Пожалуйста, 
проконсультируйтесь заранее 
со специалистом по противопожарной 
безопасности при совместной 
эксплуатации систем открытого огня 
и вентиляции.

Всегда отключайте вентиляционную 
установку от электросети, прежде 
чем приступить к ее техническому 
обслуживанию.

Наименование Изоображение Количество

Вентиляционная установка RS. 1

Кронштейн для настенного монтажа в сборе, состоящий из подвесных планок 
(2 шт.). 

1

Комплект фланцев (4 шт.) для подсоединения воздуховодов 1

Соединительный комплект, включающий манжеты, 16 шурупов, 2‑полюсный 
винтовой разъем (eBus) и 9‑полюсный разъем (только для модели Plus). Муфта 
¾” слива конденсата.

1

Технический паспорт (с руководством по эксплуатации и гарантийным 
талоном). 
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Н А З Н А Ч Е Н И Е

К О М П Л Е К Т  П О С Т А В К И

2.1 BLIZZARD RS 150 / PLUS, RS 200 / PLUS

Системы Blizzard RS 150 / Plus, RS 200 / Plus являются вен‑
тиляционными установками с рекуперацией тепла, мак‑
симальной производительностью 150 и 200 м3 / ч соот‑
ветственно, имеют энергоэффективные вентиляторы 
с низким уровнем шума. Технические особенности RS:

1.	 бесступенчатая регулировка расхода воздуха 
при помощи контроллера Air Control (опция, постав‑
ляется дополнительно);

2.	 индикация состояния фильтра на контроллере Air 
Control с возможностью отображения состояния 
фильтра на многопозиционном переключателе;

3.	 система защиты от замерзания при низких темпера‑
турах наружного воздуха при помощи преднагрева‑
теля;

4.	 низкий уровень шума;

5.	 наличие автоматического клапана обводного канала 
by-pass в стандартной комплектации;

6.	 низкое потребление энергии;

7.	 высокая эффективность.

Установка поставляется в двух вариантах: RS и RS Plus. 
По сравнению с RS установка RS Plus оснащена электрон‑
ной платой, позволяющей использовать дополнитель‑
ные устройства.

В настоящей инструкции приведены описания как стан‑
дартной установки RS, так и установки RS Plus. C помо‑
щью кронштейна установка RS может быть установлена 
как на стене, так и под потолком. При заказе установки 
всегда правильно указывайте ее тип, так как возможность 
последующего изменения варианта исполнения отсут‑
ствует. Установка имеет силовой кабель 230 В со ште‑
кером. Установка может управляться контроллером Air 
Control (опция, поставляется дополнительно), а также 
4‐х позиционным переключателем (опция, поставляется 
дополнительно). Если переключатель подключается вме‑
сто контроллера Air Control, то необходима его настрой‑
ка с помощью компьютера. Кроме того, имеется возмож‑
ность совместной работы контроллера Air Control и 4‑х 
позиционного переключателя.

Примечание:
Комплект поставки может изменяться производителем без предварительного уведомления.
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Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И04
4.1 RS 150 / Plus

Параметры Значение

Напряжение, В / Гц 230 / 50

Степень защиты IP30

Размеры (Ш×В×Г), мм 1000×660×198

Диаметр патрубков, мм 125

Внешний диаметр патрубка вывода конденсата, мм 3/4

Вес, кг 24,5

Класс фильтра ISO Coarse 60% (G4)

Air Control
Мах.

Настройки вентилятора (заводские) 1 2 3

Производительность, м3 / час 30 75 100 125 150

Допустимое сопротивление воздуховодов системы, Па 2-6 13-38 22-66 35-105 50-150

Номинальная мощность без преднагревателя, Вт 11-12 19-27 27-37 38-52 53-72

Номинальный ток без преднагревателя, А 0,14-0,15 0,20-0,28 0,27-0,35 0,36-0,47 0,49-0,64

Максимальный ток с включенным преднагревателем, А 2,4

Cos φ 0,34 0,42 0,44-0,47 0,46-0,48 0,47-0,49

Параметры Значение

Производительность, м3 / час 45 75 105 150

Уровень мощности  
шума Lw (A) 

Статическое давление, Па 10 50 100 25 50 100 50 100 50 100

Шум от установки, дБ (А) 24 33 39 33 35 40 38 41 44 45

Шум в воздуховоде «из помещения», дБ (А) 27 36 42 34 37 42 40 43 46 47

Шум в воздуховоде «в помещение», дБ (А) 41 49 58 50 53 57 57 60 62 64

Производительность, м3/час
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В кружке показана 
производительность 
вентилятора в Ваттах

Обозначения: 

1.	 В помещение	

2.	 В атмосферу	

3.	 Из помещения	

4.	 Из атмосферы	

5.	 Электрические контакты

6.	 Устройство вывода конденсата

4.2 Размеры

1

4

3

2
5

6
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4.3 RS 200 / Plus

Параметры Значение

Напряжение, В / Гц 230 / 50

Степень защиты IP30

Размеры (Ш×В×Г), мм 1000×660×198

Диаметр патрубков, мм 160

Внешний диаметр патрубка вывода конденсата, мм 3/4

Вес, кг 24,5

Класс фильтра ISO Coarse 60% (G4)

Air Control
Мах.

Настройки вентилятора (заводские) 1 2 3

Производительность, м3 / час 50 100 125 150 200

Допустимое сопротивление воздуховодов системы, Па 3-13 13-50 20-78 28-113 50-200

Номинальная мощность без преднагревателя, Вт 12-13 20-27 30-41 44-61 84-114

Номинальный ток без преднагревателя, А 0,13-0,15 0,20-0,27 0,28-0,39 0,40-0,54 0,74-0,98

Максимальный ток с включенным преднагревателем, А 2,7

Cos φ 0,38 0,43-0,44 0,46 0,48-0,49 0,49-0,51

Параметры Значение

Производительность, м3 / час 75 100 125 140 150 175 200

Уровень мощности  
шума Lw (A) 

Статическое давление, Па 25 50 100 50 100 100 100

Шум от установки, дБ (А) <34 40 46 46 48 53 52

Шум в воздуховоде «из помещения», дБ (А) <40 46 52 52 54 57 58

Шум в воздуховоде «в помещение», дБ (А) 51 60 66 65 68 71 73

Производительность, м3/час

С
о
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от
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ы
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ух

о
во
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о

в,
 П

а
В кружке показана 
производительность 
вентилятора в Ваттах

Обозначения: 

1.	 В помещение	

2.	 В атмосферу	

3.	 Из помещения	

4.	 Из атмосферы	

5.	 Электрические контакты

6.	 Устройство вывода конденсата

4.4 Размеры

1

4

3

2
5

6
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Обозначения: 

1.	 Фильтр для вытяжного воздуха

2.	 Датчик температуры комнатного воздуха

3.	 Обводной (by-pass) клапан

4.	 Емкость для конденсата

5.	 Вытяжной вентилятор

6.	 Винт, фиксирующий переднюю панель

7.	 Разъём X14

8.	 Электронная плата

9.	 Разъём X4

10.	 Патрубок вывода конденсата

11.	 Фильтр для приточного воздуха

12.	 Преднагреватель

13.	 Датчик температуры наружного воздуха

14.	 Теплообменник 

15.	 Приточный вентилятор

16.	 Разъём для многопозиционного переключателя

17.	 Разъём для сервисного кабеля

18.	 Отверстие для низковольтного кабеля

19.	 Отверстие для силового кабеля 230 В догревателя 
или дополнительного преднагревателя

20.	 Разъём силового кабеля 230 В

21.	 9-полюсный разъём (для модели Plus)

22.	 Разъём для подключения eBus

23.	 Фиксатор, предотвращающий падение передней 
панели

05 П Р И Н Ц И П  Д Е Й С Т В И Я  И  У С Т Р О Й С Т В О

5.1 Принцип действия

Через систему приточных воздуховодов вентиляционная 
установка подает свежий наружный воздух внутрь поме‑
щения. C помощью вытяжных воздуховодов установка 
направляет загрязненный воздух из жилого помещения 
наружу здания. Вентиляционная установка оборудована 
двумя вентиляторами — для притока и вытяжки. Вытяж‑
ной воздух отдает тепло теплообменнику вентустановки 
Blizzard. Приточный воздух нагревается в теплообменни‑

5.2 Устройство

ке и поступает в помещение. В теплообменнике проис‑
ходит обмен тепла между выходящим и приточным воз‑
духом без смешения их потоков. Оба потока очищаются 
с помощью фильтров. Для предотвращения замерзания 
воздуха при низких температурах может использоваться 
преднагреватель. Для догрева приточного воздуха может 
использоваться догреватель (опция). 

1

15

14

13

12

11

10

3

4

5

6

7

8

9

22

21

20

19

18

17

1623

2

5.3 Покомпонентный вид

1	При замене необходимо учесть правильное положение DIP-переключателей.
2 Силовой кабель установки имеет специально изготовленный контакт со стороны установки. Необходимо заказывать 

только оригинальный кабель.
Для предотвращения возникновения опасных ситуаций поврежденный кабель должен быть заменен только 
квалифицированным специалистом!

Обозначения:

1.	 Фланец для подсоединения воздуховодов (4 шт.) 

2.	 Вентилятор 

3.	 Обводной клапан (by-pass)  

4.	 Электромотор обводного клапана 

5.	 Датчик температуры

6.	 Теплообменник (рекуператор) 

7.	 Передняя панель с фиксаторами 

8.	 Рамка для фильтра (2 шт.) 

9.	 Фильтр G4 (2 шт.) (стандартная комплектация) 

10.	 Электронная плата (для модели Plus)1 

11.	 Силовой кабель со штекером 230 В2

12.	 Нагревательная спираль преднагревателя, 375 Вт

13.	 Контроллер Air Control (опция)

14.	 Кронштейн для настенного монтажа в сборе

14 1 2 3 4 5 6 7 8

910511212113
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Обозначения:

1.	 9-полюсный разъём

2.	 При установке кабеля догревателя или 
дополнительного преднагревателя на отверстие 
надевается манжета.

5.4 Обводной клапан (by-pass)

Во время летних ночей можно подавать свежий наруж‑
ный воздух без его предварительного подогрева в тепло‑
обменнике, используя обводной клапан. Открытие и 
закрытие обводного клапана происходит автоматиче‑
ски при определенных условиях (смотри таблицу ниже). 
Предусмотрена регулировка обводного клапана.

Условия срабатывания обводного клапана:

Обводной клапан открыт

Температура наружного воздуха выше 7°C, 
и температура наружного воздуха ниже температуры 
внутри помещения, и температура внутри помещения 
выше температуры, заданной в Параметре 5 меню 
настроек (стандартная настройка составляет 24°C). 

Обводной клапан закрыт

Температура наружного воздуха ниже 7°C, 
или температура наружного воздуха выше 
температуры внутри помещения, или температура 
снаружи помещения ниже температуры, заданной 
в Параметре 5 меню настроек минус значение 
температуры, заданное по гистерезису (Параметр 6), 
стандартная настройка температуры составляет 22°C 
(24°C минус 2°C).

5.5 Защита от замерзания теплообменника

Для  предотвращения замерзания теплообменника 
при чрезвычайно низких температурах наружного воз‑
духа установка RS оборудована системой защиты. Дат‑
чики измеряют значение температуры в теплообменни‑
ке, в случае необходимости выдавая сигнал на включение 
преднагревателя. Если, несмотря на включенный предна‑
греватель (преднагреватели), температура теплообмен‑
ника начинает падать ниже нуля градусов Цельсия, баланс 
приточного и вытяжного воздуха изменится.

5.6 Установки варианта Plus

Установка Blizzard RS может поставляться в варианте 
исполнения Plus. Данный вариант оснащен другой элек‑
тронной платой с двумя дополнительными разъёмами 
X14 и X15, которые дают возможность подсоединения 
дополнительных устройств. Доступ к 9-полюсному разъ‑
ёму (подключается к разъёму X15 на панели управления) 
осуществляется с  внешней стороны установки. Если 
догреватель или дополнительный преднагреватель под‑
ключаются к разъёму X14, доступному после открытия 
передней панели, установщик должен использовать ком‑
пенсатор натяжения (нет в комплекте поставки) при под‑
ключении силового кабеля 230 В к корпусу установки.

1

2

06 У С Т А Н О В К А  И   Н А С Т Р О Й К А

Вентиляционная установка Блиццард должна монти‑
роваться, подключаться и настраиваться специалистом 
в соответствии с требованиями данной инструкции.

6.1 Размещение установки Blizzard RS

Установка RS может монтироваться на стену и под потол‑
ком, для чего в комплекте поставки предусмотрены под‑
весные кронштейны.

Для предотвращения вибраций установку следует уста‑
навливать на прочную твердую стену с минимальной 
удельной массой 200 кг / м2. Стена из гипсовых панелей 
или тонкостенных металлических профилей для этой 
цели не подходит. В противном случае следует принять 
дополнительные меры, такие как установка двойных 
панелей или дополнительных металлических профилей. 
Установка может монтироваться на пол на стойке. Необ‑
ходимо соблюсти следующие условия:

1.	 Установку необходимо выставить строго по уровню.

2.	 Помещение, в котором производится монтаж установ‑
ки, должно обеспечивать отвод конденсата. Необходи‑
мо сделать уклон для слива конденсата.

3.	 Не рекомендуется размещать установку в помещени‑
ях с высоким уровнем относительной влажности RH 
(например, в ванной комнате).

4.	 Помещение, в котором производится монтаж установ‑
ки, должно быть защищено от замерзания.

5.	 При  установке гибких воздуховодов необходимо 
предусмотреть возможность их замены через уста‑
новленное время.

6. Необходимо избегать использования клея на основе 
нефтепродуктов при соединении установки и возду‑
ховодов.
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6.1.1 Монтаж под потолком

В процессе установки необходимо предусмотреть сво‑
бодное пространство минимум 70 см под вентиляцион‑
ной установкой. Если это невозможно обеспечить, напри‑
мер при монтаже под подвесным потолком, то нужно 
иметь достаточно места, чтобы частично открыть и снять 
переднюю панель. Высота помещения должна быть 
не менее 180 см для доступа к фильтрам и выполнения 
технического обслуживания.

Передняя панель может быть снята после удаления вин‑
та, фиксирующего переднюю панель.

Убедитесь, что  к  фильтрам имеется легкий доступ 
для их замены.

6.1.2 Настенный монтаж

В процессе установки необходимо предусмотреть сво‑
бодное пространство минимум 70 см перед вентиля‑
ционной установкой. Высота помещения должна быть 
не менее 180 см для доступа к фильтрам и выполнения 
технического обслуживания.

Со стороны панели управления необходимо обеспе‑
чить свободное пространство минимум 20 см для досту‑
па к разъёмам.

Внимание!

Из-за большого веса установки монтаж 
должен выполняться двумя установщи‑
ками.

Внимание!

Убедитесь, что уклон для слива конден‑
сата не сделан в сторону установки.

Внимание!

Установку можно монтировать только 
на стене или под потолком. Никогда 
не монтируйте установку горизонталь‑
но на полу из‑за положения емкости 
для слива конденсата.

6.1.3 Монтаж воздуховодов

Воздуховоды необходимо соединить герметично. Возду‑
ховоды «из помещения» и «в помещение» должны быть 
снабжены глушителем или дополняться воздуховодом 
«Акустической серии».

Крепление воздуховодов к настилу крыши нужно избе‑
гать, чтобы предотвратить передачу шума.

Рекомендуется ограничивать давление в воздуховодах 
величиной 100 Па, чтобы уменьшить шум. В любом слу‑
чае давление не должно превышать 150 Па.

Скорость воздушного потока должна быть не  более 
5 м / сек в  основных каналах и  не  более 3,5 м / сек — 
в ответвлениях.

Во избежание образования конденсата на наружной 
поверхности приточного воздуховода «из  атмосфе‑
ры» к установке и вытяжного воздуховода от установки 
«в атмосферу» на этих участках необходимо использовать 
воздуховод «Термозащитной серии».

Схема монтажа под потолком

Отсоединение установки от кронштейна

Клик!

Вывод конденсата

1

2

3

4

5

6

1

1

3

2

2

4×
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Схема настенного монтажа

Вывод конденсата

Отсоединение установки от кронштейна

1

2

3

1

1

3

2

2

4x

4

5

6

Клик!

6.2 Устройство вывода конденсата

Установка RS всегда должна иметь устройство выво‑
да конденсата. Слив конденсата должен производить‑
ся через дренажную трубу. Муфта с резьбой ¾” (входит 
в комплект поставки) должна быть вкручена установщи‑
ком в патрубок емкости для конденсата установки.

Внимание!

Особенно в случае монтажа под потол‑
ком убедитесь, что устройство вывода 
конденсата находится ниже уровня 
емкости для конденсата установки.

Внимание!

Всегда устанавливайте съёмную муфту 
как можно ближе к вентустановке, 
в противном случае емкость для кон‑
денсата не сможет быть снята во время 
обслуживания системы.

Дренажная труба предпочтительно должна склеиваться 
и может присоединяться к установке посредством отво‑
да. Слив конденсата должен производиться ниже уровня 
воды в гидрозатворе (U-образном колене). Перед нача‑
лом эксплуатации залейте воду в гидрозатвор. Исполь‑
зуйте дренажную трубу вывода конденсата диаметром 
32 мм.

Вставная (съёмная) муфта

3/4" Макс. 10 Нм! Вставная (съёмная) муфта
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A≥60 мм
B≥A

1

3

2

4

B

A

A
A

1

3

2

4

A≥60 мм
B≥A

B

A

A

A
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Провода должны соединяться установщиком  
(мин. площадь сечения провода 0,34 мм2)

№1

1 2

№2

6.3 Электрические подключения

Подключение к контроллеру Air Control

Контроллер Air Control идет в стандартной заводской 
поставке и должен подключаться к установке Blizzard RS 
через разъём eBus. Этот съемный 2-полюсный eBus разъ‑
ём находится на внешней стороне установки.

6.4 Панель управления контроллера

Обозначения:

1. Кнопка «Установка» Нажмите на кнопку для перехода в «Основное меню».

2. Кнопка «Возврат» Нажмите кнопку  для выхода из активного меню.

3. Установка 
и активация таймера

Используйте кнопку  для выбора программ на основе таймера, установки времени и ступеней 
вентиляции.

4. Кнопка «Ручное 
управление»

После нажатия кнопки «Ручное управление»  управление на основе таймера отключается. 
Дисплей показывает сообщение «Manual» (ручное управление). Установка продолжит работу 
в этом режиме, пока он не будет отключен нажатием на кнопку «Возврат»  

5. Кнопка «Временная 
блокировка 
программы таймера»

Нажмите кнопку  для перехода в «Основное меню» на определенное время. После этого 
можно изменить ступень вентиляции в течение одного временного интервала цикла с помощью 
кнопки «Установка».

10.54

HRU-Ventilation

23/11/15

08 :00 17:00-

5

4

1
3

2

10.54

HRU-Ventilation

01.03.16

Filter

08:00 17:00     -

В процессе работы дисплей показывает следующие параметры:

Индикатор
на дисплее

Положение многопозиционного  
переключателя

Ступень 0. Приточный и вытяжной вентиляторы работают с производительностью 30 м3 / час 
(RS 150 / Plus), 50 м3 / час (RS 200 / Plus) или выключены.

1 Ступень 1. Приточный и вытяжной вентиляторы работают на Ступени 1

2 Ступень 2. Приточный и вытяжной вентиляторы работают на Ступени 2

3 Ступень 3. Приточный и вытяжной вентиляторы работают на Ступени 3

Обозначения:

1. Ступень вентиляции См. таблицу ниже.

2. Индикатор 
подключения 
к разъёму eBus.

Индикатор появляется, когда имеется подключение eBus ежду контроллером Air Control 
и установкой Blizzard RS

3. Индикатор работы 
вентиляторов

Индикатор появляется, когда вентиляторы работают.

4. Символ ошибки Символ появляется, когда возникла ошибка в работе установки.

5. Сообщение 
о загрязненности 
фильтра

Сообщение появляется, когда необходимо почистить или заменить фильтры.

6. Активный временной 
интервал цикла

Сообщение показывает, в каком временном интервале цикла вентиляции находится установка. 
После нажатия кнопок режима «Ручного управления»  или «Временной блокировки программы 
таймера»  сообщение исчезнет. Вместе него появится сообщение «Manual» (ручное 
управление) или «Temporary» (временная блокировка программы таймера). 

7. Текущее время
Показывает текущее время. Необходимо указывать правильное время для безупречной работы 
установки.

8. Текущая дата 
ДД-ММ-ГГ

Показывает текущую дату.
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6.5 Основное меню

При  нажатии кнопки «Установка» можно перейти 
в «Основное меню». Вращая и нажимая кнопку, Вы може‑
те открыть один из разделов «Основного меню»: «Инфор‑
мация об установке» (Device information), «Базовые уста‑
новки» (Basic settings), «Меню установщика» (Installer). 
Выбранные разделы могут быть закрыты нажатием 
на кнопку . Если кнопка  не была нажата, «Основ‑
ное меню» отобразится на дисплее через 5 минут после 
последнего нажатия любой кнопки.

10.56

Main menu

01.03.16

Device information

Basic settings

Installer

10.54

HRU-Ventilation

23/11/15

08:00 17:00     -

10.56

Main menu

01.03.16

Device information

Basic settings

Installer

MAIN SCREEN

MAIN MENU

10.56

Main menu

01.03.16

Device information

Basic settings

Installer

10.54

HRU-Ventilation

23/11/15

08:00 17:00     -

10.56

Main menu

01.03.16

Device information

Basic settings

Installer

6.5.1 Раздел «Информация об установке»

Если несколько установок Blizzard RS соединены в одну 
систему, в разделе будут строки, каждая из которых каса‑
ется работы одной из установок. В случае наличия одной 
установки на дисплее появится строка «HRU-appliance». 
Вращая кнопку «Установка», Вы можете перемещаться 
по строкам раздела «HRU-appliance».

Изменение параметров невозможно в этом подразде‑
ле. Выбранные разделы могут быть закрыты нажатием 
на кнопку ( ). Если кнопка ( ) не была нажата, «Основ‑
ное меню» отобразится на дисплее через 5 минут после 
последнего нажатия любой кнопки.

Обозначения:

Supply pressure Давление притока

Extract pressure Давление вытяжки

Airflow supply
Производительность приточно-
го вентилятора

Airflow extract
Производительность вытяжного
вентилятора

T dwelling Температура в помещении

T atmosphere Температура наружного воздуха

RH Относительная влажность

CO2-Sensor 1 Датчик CO2 1

CO2-Sensor 2 Датчик CO2 2

CO2-Sensor 3 Датчик CO2 3

CO2-Sensor 4 Датчик CO2 4
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6.5.2 Раздел «Базовые установки»

В разделе имеются следующие подразделы: «Язык» 
(Language), «Часы» (Clock), «Дата» (Date), «Подсветка» 
(Backlight), «Блокировка» (Key lock).

Обозначения:

Language Язык Базовый язык — англий‑
ский. Кроме того, имеются 
следующие языки: немец‑
кий, голландский, француз‑
ский, итальянский, испанский, 
польский.

Clock Часы Текущее время устанавлива‑
ется в данном подразделе. 
Формат — 24‑часовой.

Date Дата Текущая дата устанавливается 
в данном подразделе. Фор‑
мат — день, месяц, год.

Backlight Подсветка В данном подразделе можно 
настроить подсветку дисплея.

Key Lock Блокировка Блокировка позволит избе‑
жать несанкционированного 
использования и измене‑
ния параметров. Блокировка 
устанавливается в течение 
1 минуты после последнего 
ввода параметра. Временную 
разблокировку можно осу‑
ществить, нажав и удерживая 
кнопку «Установка» в течение 
3 секунд. Чтобы выполнить 
постоянную разблокировку, 
нужно установить значе‑
ние «ВЫКЛ» (Off) параметра 
«Key Lock».

6.5.3 Раздел «Меню установщика»

Если несколько установок Blizzard RS соединены в одну 
систему, в разделе будут строки, каждая из которых каса‑
ется работы одной из установок. В случае наличия одной 
установки на дисплее появится строка «HRU-appliance». 
Нажав на нее, можно выбрать следующие подразде‑
лы: «Установки пользователя» (Device settings), «Завод‑
ские установки» (Factory settings). В подразделе «Уста‑
новки пользователя» можно видеть и изменять установки 
выбранных параметров.

Внимание!

Неправильная установка параметров 
может серьезно нарушить работу 
установки.

В подразделе «Заводские установки» можно восстано‑
вить оригинальные заводские настройки. Все сообщения 
об ошибках будут удалены.

Приблизительно
10 секунд

A B
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Обозначения:

Airflow-mode 0 Ступень вентиляции 0

Airflow-mode 1 Ступень вентиляции 1

Airflow-mode 2 Ступень вентиляции 2

Airflow-mode 3 Ступень вентиляции 3

Bypass 
temperature

Температура срабатывания 
обводного клапана

Bypass  
hysteresis 

Гистерезис обводного клапана

Operation 
bypass valve

Срабатывание обводного клапана

CH + HRU 
Центральное отопление + 
рекуперация тепла

Imbalance 
allowed 

Разрешение дисбаланса потоков

Fixed imbalance Фиксированный дисбаланс

Additional heater Дополнительный нагреватель

Temperature 
postheater

Температура догревателя 

V1 Selection 
input 1

Выбор входа 1

V1 Min. voltage Мин. напряжение на входе 1

V1 Max. voltage Макс. напряжение на входе 1

CN1 Condition 
input 1

Условия подключения входа 1

CN1 Supply 
fan mode

Переключение режима 
приточного вентилятора на вход 1

CN1 Extract 
fan mode

Переключение режима вытяжного 
вентилятора на вход 1

V2 Selection 
input 2

Выбор входа 2

V2 Min. voltage Мин. напряжение на входе 2

V2 Max. voltage Макс. напряжение на входе 2

Обозначения:

CN2 Condition 
input 2

Условия подключения входа 2

CN2 Supply 
fan mode

Переключение режима 
приточного вентилятора на вход 2

CN2 Extract 
fan mode

Переключение режима вытяжного 
вентилятора на вход 2

Geo Heat 
exchanger

Геотермальный теплообменник

Geo Minimum 
temperature

Мин. температура геотермального 
теплообменника

Geo Maximum 
temperature

Макс. температура 
геотермального теплообменника

RH Sensor RH-датчик влажности

Sensitivity 
RHsensor

Чувствительность RH-датчика 
влажности

eBus CO2 sensors Датчики CO2 eBus

Min. PPM ebus 
CO2-Sensor 1

Мин. PPM датчика 1 CO2 eBus

Max. PPM ebus 
CO2-Sensor 1

Макс. PPM датчика 1 CO2 eBus

Min. PPM ebus 
CO2-Sensor 2

Мин. PPM датчика 2 CO2 eBus

Max. PPM ebus 
CO2-Sensor 2

Макс. PPM датчика 2 CO2 eBus

Min. PPM ebus 
CO2-Sensor 3

Мин. PPM датчика 3 CO2 eBus

Max. PPM ebus 
CO2-Sensor 3

Макс. PPM датчика 3 CO2 eBus

Min. PPM ebus 
CO2-Sensor 4

Мин. PPM датчика 4 CO2 eBus

Max. PPM ebus 
CO2-Sensor 4

Макс. PPM датчика 4 CO2 eBus

Offset flow Служебный

Default position 
switch

Заданное положение 
переключателя

07 П О Д Г О Т О В К А  К  Р А Б О Т Е  И  П О Р Я Д О К  Р А Б О Т Ы

Подключите силовой кабель установки к сети 230 В. Элек‑
трическая  розетка  должна  быть  заземлена.  Учтите 
при расчете потребляемой мощности, что встроенный 
преднагреватель имеет мощность 375 Вт. Если установ‑
лен догреватель или дополнительный преднагреватель,  
то общая мощность составит 1375 Вт.

Внимание!

При окончании работы установки 
сначала выключите электропитание 
на установке, затем вытащите штекер 
из розетки.

230 В / 50Гц

>±25 сек.
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08 О Б С Л У Ж И В А Н И Е

8.1 Очистка / замена фильтров

Техническое обслуживание, выполняемое пользовате‑
лем, ограничивается периодической очисткой или заме‑
ной фильтров. Очистку фильтра необходимо произво‑
дить в случаях, когда появляется текстовое сообщение 
«FILTER» на дисплее или, в случае установки многопозици‑
онного переключателя с индикацией состояния фильтра, 
при загорании красного светодиода на переключателе. 

Выполняйте обязательную замену фильтров с периодич‑
ностью раз  в год.

Запрещается!

Использовать установку со снятыми 
фильтрами.

10.54

HRU-Ventilation

01.03.16

Filter

08 :00 17:00     -

10.54

HRU-Ventilation

01.03.16

Filter

08 :00 17:00      -

10.54 01.03.16

HRU-VentilationM anual

Filter

1

3

2

A

A

B

Приблизительно
10 секунд

Фильтр G4 вытяжки

Фильтр G4/F7 притока

10.54 01.03.16

HRU-Ventilation 08 :00 17:00     -

6

4 5

Клик!

10.54 01.03.16

HRU-VentilationM anual

Filter

5 сек.

Сброс сообщения о необходимости 
замены фильтра
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6

4

5

8.2 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание, выполняемое сервисным 
инженером, включает очистку теплообменника и венти‑
ляторов. Рекомендуется проводить каждые 3 года.

1

3

2

Откройте переднюю панель.
Она может быть снята при необходимости.

A

A

B

3×

8

7

10

9

11

Внимание!

Если установка располагается под 
потолком, аккуратно снимите емкость 
для конденсата. В ней могут находится 
остатки конденсата.

Внимание!

Промойте теплообменник горячей 
водой с раствором стирального 
порошка.

4×

Макс. 45 ºC
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12

15

16

17

13

14

4×
3×

S1.01.01
     

10.54

HRU-Ventilation

23/11/15

08 :00 17:00
     

-

Сбросьте сообщения о необходимости замены 
фильтра (Раздел 8.1 п. 6). Нажмите , чтобы выйти 
из выбранного меню. Установка перейдет в рабо‑
чий режим.

>±25 сек.

18

20

19

Клик!

21
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09 У С Т Р А Н Е Н И Е  Н Е И С П Р А В Н О С Т Е Й

В случае обнаружения неисправности система управ‑
ления установкой выводит на дисплей символ гаечного 
ключа, возможно, вместе с кодом ошибки.

9.1 Неблокирующая ошибка

В случае возникновения неблокирующей ошибки 
устройство продолжит работу (ограниченно). В таком 
случае символ ошибки будет отображаться на дисплее. 
Об ошибке можно прочитать в меню «Сообщения» 
(Messages).

9.2 Блокирующая ошибка

В случае возникновения блокирующей ошибки уста‑
новка прекратит свою работу. На дисплее (с постоянной 
подсветкой) отобразится символ ошибки (гаечный ключ) 
одновременно с кодом ошибки. Красный светодиод на 
многопозиционном переключателе (при наличии таково‑
го) будет мигать. Обратитесь к сервисному инженеру для 
устранения ошибки. Блокирующую ошибку невозможно 
устранить путем обесточивания установки; в первую оче‑
редь необходимо устранить ее причину.

Внимание!

При выполнении сервисно-ремонтных 
работ сначала выключите электропи‑
тание на установке, затем вытащите 
штекер из розетки.

Сброс 
сообщений 
об ошибках

Сброс 
сообщений 
об ошибках

2× 2×

2× 2×

9.4 Список ошибок

Код ошибки Причина Изменения в работе установки Действия, которые необходимо 
выполнить

E103 
Неблокирющая 
ошибка

Отказ обводного клапана. Действия не происходят.
(Сила тока слишком мала → шаго‑
вый электродвигатель неправильно 
подсоединен или неисправен; Сила 
тока слишком высока → короткое 
замыкание в проводке или шаговом 
электродвигателе). 

Обесточьте установку.
Проверьте соединительные кон‑
такты шагового электродвигате‑
ля; замените проводку или шаговый 
электродвигатель.

E104 
Блокирующая 
ошибка

Отказ вытяжного 
вентилятора.

Оба вентилятора отключаются.
Преднагреватель отключается.
Догреватель (при наличии) отключается.
Повторный запуск через каждые 
5 минут.

Обесточьте установку.
Замените вытяжной вентилятор.
Подключите установку к сети элек‑
тропитания; ошибка будет автомати‑
чески устранена.
Проверьте состояние кабелей.

E105 
Блокирующая 
ошибка

Отказ приточного 
вентилятора.

Оба вентилятора отключаются.
Преднагреватель отключается.
Догреватель (при наличии) отключается.
Повторный запуск через каждые 
5 минут.

Обесточьте установку.
Замените приточный вентилятор.
Подключите установку к сети элек‑
тропитания; ошибка будет автомати‑
чески устранена.
Проверьте состояние кабелей.

E106 
Блокирующая 
ошибка

Неисправность датчика 
температуры приточного 
воздуха.

Оба вентилятора отключаются.
Преднагреватель отключается.
Обводной клапан закрывается 
и блокируется.

Обесточьте установку.
Замените датчик температуры.
Подключите установку к сети элек‑
тропитания; ошибка будет автомати‑
чески устранена.

E107 
Неблокирующая 
ошибка

Неисправность датчика тем‑
пературы вытяжного воздуха.

Обводной клапан закрывается 
и блокируется.

Обесточьте установку.
Замените датчик температуры.

E108 
Неблокирующая 
ошибка

При наличии такового: Неис‑
правность датчика темпера‑
туры для измерения темпе‑
ратуры наружного воздуха.

Догреватель отключается.
При наличии такового: Геотермальный 
теплообменник отключается.

Замените датчик температуры наруж‑
ного воздуха.

E109 
Неблокирующая 
ошибка

Неисправность подсоеди‑
ненного датчика CO2.

Установка продолжает работать. Обесточьте установку.
Замените датчик CO2.
Установите DIP-переключатели ново‑
го датчика в правильное положение.
Подключите установку к сети элек‑
тропитания. Произойдет автоматиче‑
ский сброс ошибки.

E111 
Неблокирующая 
ошибка

При наличии такового: Неис‑
правность RH-датчика отно‑
сительной влажности

Установка продолжает работать. Обесточьте установку. Замените 
RH-датчик относительной влажности.

Блокирующая 
ошибка

DIP-переключатели в непра‑
вильном положении на элек‑
тронной плате.

Изменения в работе установки не про‑
исходят; красный светодиод отказа 
на многопозиционном переключателе 
также не срабатывает.

Установите DIP-переключатели в пра‑
вильное положение.

Примечание! 
Если в положении 2 многопозиционный переключатель не работает, это свидетельствует о том, что модульный разъ‑
ём многопозиционного переключателя подсоединен неправильно. Отсоедините один из разъёмов RJ многопозици‑
онного переключателя и установите новый разъём в другом положении.
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D

X4

X1

10 Э Л Е К Т Р И Ч Е С К И Е  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я 
В Н Е Ш Н И Х   У С Т Р О Й С Т В  ( С П Р А В О Ч Н О )

10.1 Принципиальная схема

Обозначения:

A.	 Многопозиционный переключатель
B.	 Преднагреватель
C.	 Датчик температуры наружного воздуха
D.	 Электронная плата
E.	 Приточный вентилятор
F.	 Вытяжной вентилятор
G.	 Датчик температуры внутри помещения
H.	 Сервисный разъём
J.	 Электромотор обводного клапана

Обозначения:

C1.	 коричневый
C2.	 голубой
C3.	 зеленый/желтый
C5.	 белый

C6.	 провод № 1
C7.	 провод № 2
C10.	 зеленый
C11.	 желтый

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

Sky 200 Plus

Sky 200

1
2

3
4

5
1

2
3

4
5

Sky 150 Plus

Sky 150

L

X4

Z

3

C
6

C
7

Только для модели Plus

K.	 Контроллер Air Control
L.	 Не используется
M.	 Догреватель
N.	 Выход 0-10 В
O.	 Датчик догревателя
P.	 Разъём 24 В
Q.	 Вход 0-10 В
R.	 Внешний замыкающий контакт
Z.	 RH-датчик относительной влажности (опция)

10.2 Соединительные разъёмы

10.3 Подключение многопозиционных переключателей

Если имеется несколько источников управления, то уста‑
новка будет работать от источника управления с большей 
ступенью вентиляции.

4‑х позиционный переключатель можно использовать 
для  включения 30‑минутного режима интенсивного 
проветривания. Для этого надо перевести переключа‑
тель на Ступень 3 продолжительностью менее 2 секунд 
и вернуть его обратно на Ступень 1 или 2. Режим интен‑
сивного проветривания можно отменить, переведя 
переключатель на Ступень 3 на время более 2 секунд 
или переключив его в положение ожидания . 

Обозначения:

1.	 Сервисный разъём

2.	 Модулированный разъём  для управления частотой 
вращения вентиляторов

3.	 Вход для дополнительного кабеля электропитания 
(опция)

4.	 Разъём eBus

5.	 9-полюсный винтовой разъём  
(только для модели Plus)

6.	 Отверстие для силового кабеля 230 В догревателя

7.	 Розетка электропитания 230 В 

Макс. 6
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10.4 Подключение RH-датчика влажности

10.5 Совместная работа нескольких установок Вlizzard RS

Подчиненные установки (Slave) должны быть установле‑
ны в режим подчиненной работы перед тем, как они будут 
соединены между собой с помощью кабеля eBus. Должны 
быть предусмотрены розетки 230 В для каждой установки.

Вывод кабеля

X4

Внимание!

Установите параметры 28 и 29  
(Раздел «Таблица параметров»).

Внимание!

С целью соблюдения полярности всег‑
да подключайте контакты X1–1 к X1–1 
и контакты X1–2 к X1–2. Никогда не под‑
ключайте X1–1 к X1–2. Максимальное 
количество установок — 10 (1 управля‑
ющая установка (Master) и 9 подчинен‑
ных установок (Slave)). 

4

1 32

Master

Master
C1

Slave 1

1 2 1 2

Slave

№1 №2

10.6 Подключение догревателя и дополнительного преднагревателя

Подключение догревателя

Подключение дополнительного преднагревателя

Внимание!

Установите параметр 11  
(Раздел «Таблица параметров»).

Догреватель или  дополнительный преднагреватель 
(только для модели RS Plus) электрически подключают‑
ся к разъёму X14. В случае догревателя необходимо так‑
же подключить датчик температуры догревателя к кон‑
тактам № 7 и № 8 9‑полюсного разъёма, который имеется 
только в модели Plus. При использовании догревателя 

или дополнительного преднагревателя установите пара‑
метр 11 (и для дополнительного преднагревателя также 
параметр 12). Для установки догревателя и дополнитель‑
ного преднагревателя используйте инструкции, которые 
идут в комплекте с устройствами.

230 В
50 Гц

230 В
50 Гц

Внимание!

Установите параметры 11 и 12  
(Раздел «Таблица параметров»).

Контакты №7 и №8
датчика температуры догревателя

I

II

IV

III

*) Компенсатор натяжения кабеля электропитания 
230 В догревателя и дополнительного 
преднагревателя должен быть установлен 
монтажником. Компенсатора натяжения нет 
в комплекте поставки.

230 В
50 Гц

230 В
50 Гц

X14

7 & 8

*)

X14

X14

X14 *)

X14
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10.7 Подключение геотермального теплообменника

Внимание!

Установите параметры 25, 26 и 27 
(Раздел «Таблица параметров»).

Обозначения: 

A.	Минимальная температура

B.	 Максимальная температура

1.	 В помещение	

2.	 В атмосферу	

3.	 Из помещения	

4.	 Из атмосферы	

10.8 Подключение внешних переключателей

Внешний переключатель (кнопка или реле) может быть 
подключен к Blizzard RS Plus. Если второй вход необхо‑
дим для подключения дополнительного внешнего пере‑
ключателя, то необходимые контакты № 3 и № 4 могут 

10.9 Подключение внешних контактов 0-10В

К установке Blizzard RS Plus можно можно подключить 
внешние контакты 0-10В. Разъёмы X15–3 и X15–4 установ‑
лены в качестве стандартных для подключения контак‑
тов 0-10В.

Внимание!

Установите параметры 16, 17 и 18  
(Раздел «Таблица параметров»).

Внимание!

Установите параметры 19, 20 и 21  
(Раздел «Таблица параметров»).

быть перепрограммированы. Контакты № 1 и № 2 являют‑
ся стандартными для подключения внешнего переключа‑
теля. Контакты № 3 и № 4 также могут быть использованы 
для этой цели при необходимости.

Контакты № 3 и № 4 являются стандартными для под‑
ключения внешних контактов 0-10В. Контакты № 1 
и № 2 также могут быть использованы для этой цели 
при необходимости.
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11 Т А Б Л И Ц А  П А Р А М Е Т Р О В

Параметр Описание Заводские 
установки

Диапазон  
настройки Шаг

1
Производительность  / 
RS 150/Plus
RS 200/Plus

30 м3 / ч
50 м3 / ч

0 м3 / ч – 30 м3 / ч
0 м3 / ч – 50 м3 / ч 

2
Производительность 1 / 
RS 150/Plus
RS 200/Plus

75 м3 / ч
100 м3 / ч

30 м3 / ч – 150 м3 / ч
50 м3 / ч – 200 м3 / ч

5 м3 / ч

3
Производительность 2 / 
RS 150/Plus
RS 200/Plus

 
100 м3 / ч
125 м3 / ч

 
30 м3 / ч – 150 м3 / ч
50 м3 / ч – 200 м3 / ч

5 м3 / ч

4
Производительность 3 / 
RS 150/Plus
RS 200/Plus

 
125 м3 / ч
150 м3 / ч

 
30 м3 / ч – 150 м3 / ч
50 м3 / ч – 200 м3 / ч

5 м3 / ч

5
Температура срабатывания обводного 
клапана

24,0 °C 15,0°C – 35,0°C 0,5 °C

6 Гистерезис обводного клапана 2,0 °C 0,0 °C – 5,0 °C 0,5 °C

7 Срабатывание обводного клапана 0
0 = Автоматически  
1 = Обводной клапан закрыт  
2 = Обводной клапан открыт

8
Центральное отопление + рекупера‑
ция тепла

OFF

OFF =  Центральное отопление + рекупера‑
ция тепла ВЫКЛ 

ON  =   Центральное отопление + рекупера‑
ция тепла ВКЛ

9 Разрешение дисбаланса потоков ON
OFF =  Поток приточного воздуха равен потоку 

вытяжного воздуха 
ON  =   Дисбаланс потоков разрешен

10 Фиксированный дисбаланс 0 м3 / ч –100 м3 / ч +100 м3 / ч 1 м3 / ч

11 Нагреватель 0

0 = Дополнительный нагреватель
отсутствует
1 = Дополнительный преднагреватель
2 = Догреватель

12 Температура догревателя 21,0 °C от 15,0°C до 30,0°C. 0,5 °C

13 Выбор входа 1 0

0 = Нормально открытый контакт
1 = 0‑10 В Вход
2 = Нормально закрытый контакт
3 = Вход 1 / Обводной клапан открыт → 12 В;  

Обводной клапан закрыт → 0 В
4 = Вход 1 / Обводной клапан открыт → 0 В;  

Обводной клапан закрыт → 12 В

14 Минимальное напряжение на входе 1 0,0 V 0 В – 10 В 0,5 V

15 Максимальное напряжение на входе 1 10,0 V 0 В – 10 В 0,5 V

16 Условия подключения входа 1 0

0 = OFF 
1 = ON 
2 = ON при выполнении условия обводной 

клапан открыт 
3 = Управление обводным клапаном 
4 = Клапан спальной комнаты

RS 150/Plus, RS 200/Plus

Параметр Описание Заводские 
установки

Диапазон  
настройки Шаг

17
Переключение режима приточного вен‑
тилятора на вход 1

5

0 = Приточный вентилятор OFF 
1 = Абсолютная минимальная производитель‑

ность 50 м3 / ч 
2 = Ступень 1 
3 = Ступень 2 
4 = Ступень 3 
5 = Многопозиционный переключатель 
6 = Максимальная производительность 
7 = Вентиляторы не активированы

18
Переключение режима вытяжного вен‑
тилятора на вход 1

5

0 = Вытяжной вентилятор OFF 
1 = Абсолютная минимальная производитель‑

ность 50 м3 / ч 
2 = Ступень 1 
3 = Ступень 2 
4 = Ступень 3 
5 = Многопозиционный переключатель 
6 = Максимальная производительность 
7 = Вентиляторы не активированы

19 Выбор входа 2 1

0 = Нормально открытый контакт 
1 = 0‑10 В Вход
2 = Нормально закрытый контакт
3 = Вход 2 / Обводной клапан открыт → 12 В; 

Обводной клапан закрыт → 0 В
4 = Вход 2 / Обводной клапан открыт → 0 В; 

Обводной клапан закрыт → 12 В

20 Минимальное напряжение на входе 2 0,0 V 0,0 В – 10,0 В 0,5 V

21 Максимальное напряжение на входе 2 10,0 V 0,0 В – 10,0 В 0,5 V

22 Условия подключения входа 2 0

0 = OFF 
1 = ON 
2 = ON при выполнении условия обводной 

клапан открыт 
3 = Управление обводным клапаном 
4 = Клапан спальной комнаты

23
Переключение режима приточного вен‑
тилятора на вход 2

5

0 = Приточный вентилятор OFF 
1 = Абсолютная минимальная производитель‑

ность 50 м3 / ч
2 = Ступень 1 
3 = Ступень 2 
4 = Ступень 3 
5 = Многопозиционный переключатель 
6 = Максимальная производительность 
7 = Приточные вентиляторы не активированы

24
Переключение режима вытяжного вен‑
тилятора на вход 2

5

0 = Вытяжной вентилятор OFF 
1 = Абсолютная минимальная производитель‑

ность 50 м3 / ч 
2 = Ступень 1 
3 = Ступень 2 
4 = Ступень 3 
5 = Многопозиционный переключатель 
6 = Максимальная прозводительность 
7 = Вытяжные вентиляторы не активированы

25 Геотермальный теплообменник OFF

OFF  = Клапан управления геотермальным 
теплообменником ВЫКЛ 

ON   = Клапан управления геотермальным 
теплообменником ВКЛ

26
Минимальная температура геотермаль‑
ного теплообменника (Ниже указанной 
температуры клапан открывается.) 

5,0 °C 0,0°C – 10,0°C 0,5 °C
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Параметр Описание Заводские 
установки

Диапазон  
настройки Шаг

27
Максимальная температура геотермаль‑
ного теплообменника (Выше указанной 
температуры клапан открывается.) 

25,0 °C 15,0 °C – 40,0 °C 0,5 °C

28 RH-датчик влажности OFF
OFF  = Не активен  
ON   = Активен

29 Чувствительность RH-датчика влажности 0

+2 = Наиболее чувствителен  
+1    ↑ 
   0 = Текущая установка  
          RH-датчика  
–1    ↓
–2 = Наименее чувствителен

35
Включение и выключение датчика CO2 
E-bus

OFF ON-OFF -

36 Мин. PPM датчика CO2 E-bus №1 400 400–2000

25

37 Макс. PPM датчика CO2 E-bus №1 1200 400–2000

38 Мин. PPM датчика CO2 E-bus №2 400 400–2000

39 Макс. PPM датчика CO2 E-bus №2 1200 400–2000

40 Мин. PPM датчика CO2 E-bus №3 400 400–2000

41 Макс. PPM датчика CO2 E-bus №3 1200 400–2000

42 Мин. PPM датчика CO2 E-bus №4 400 400–2000

43 Макс. PPM датчика CO2 E-bus №4 1200 400–2000

44 Коррекция потока 100% 90%-110% %

45 Заданное положение переключателя 1 0-1

46 Модуль Connect 1
1=Функция Connect  
(внешняя, без датчика RHT)
3 = Connect (внутренняя)

12 ГА Р А Н Т И Я

На оборудование Блиццард Люфттехник предоставляет‑
ся гарантия 2 года, на аксессуары — 1 год. Гарантия дей‑
ствует при условии соблюдения требований, указанных 
в техпаспорте и инструкциях по эксплуатации.

13 С Е Р Т И Ф И К А Т

Вентиляционные системы и компоненты Blizzard серти‑
фицированы на территории Таможенного союза ЕАЭС. 
Сертификаты и декларации о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-NL.АБ15.В.10915 от 15.11.17
ЕАЭС N RU Д-NL.АБ15.В.10966 от 17.11.17
ЕАЭС N RU Д-NL.МБ32.В.16991 от 02.08.18
ЕАЭС N RU Д-NL.НВ11.В.12708/20 от 24.04.2020
ТС RU С-NL.АБ15.В.05137 от 15.11.17
ТС RU С-NL.АБ15.В.05153 от 16.11.17

14 К О Н Т А К Т

Blizzard Lufttechnik GmbH, Neuer Wall 50, Hamburg, 
D-20354, Germany  
Büro Ost: Unter den Linden 21, Berlin, D-10117, Germany
Представительство Blizzard Lufttechnik GmbH в России 
и странах СНГ. 
Телефон: +7 495 22 11 911
WWW.BLIZZARD-LT.RU
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15 ГА Р А Н Т И Й Н Ы Й  Т А Л О Н

Уважаемый покупатель! 
Благодарим Вас за покупку вентиляционной установки. Перед началом эксплуатации рекомендуем Вам 
ознакомиться с Техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации.

Гарантийные обязательства

Предоставляется гарантия безупречной работы установки и ее компонентов, отсутствие заводских дефектов в течение 
следующего периода:

Наименование оборудования Гарантийный срок

При обнаружении производственного дефекта компания-продавец бесплатно произведет ремонт оборудования. 
Ремонт осуществляется в сервисном центре поставщика оборудования. Доставка оборудования в сервисный центр  
и его возврат осуществляется за счет покупателя. Сервисный вызов оплачивается по тарифам сервисной компании.

Условия действия гарантии

Производитель предоставляет гарантию на отсутствие 
заводского брака, а также безупречную работу венти‑
ляционной установки при условии ее эксплуатации по 
назначению.

Гарантийные обязательства не действуют в случаях 
выхода оборудования из строя вследствие:

1.	 Нарушения правил транспортировки и хранения 
оборудования.

2.	 Неправильного монтажа.

3.	 Эксплуатации оборудования с нарушением требо‑
ваний, указанных в техпаспорте и инструкциях по 
эксплуатации.

Порядок сервисного обращения

1.	 Незначительную проблему Вы можете решить 
самостоятельно с помощью инструкции по эксплу‑
атации.

4.	 Если проблему решить не удалось, обратитесь 
в компанию, которая продала и установила Вам 
оборудование.

5.	 Обратитесь в Представительство Blizzard Lufttechnik 
в России и СНГ по телефону +7 (495) 22 11 911,  
WWW.BLIZZARD‑LT.RU

О Б О Р У Д О В А Н И Е

Тип оборудования:

Заводской номер:

Номер талона:

П О К У П А Т Е Л Ь

Данные о покупателе:

Адрес установки:

Телефон:

Подпись:

П Р О Д А В Е Ц

Название компании:

Контактные данные:

Дата продажи:

Подпись:

С Е Р В И С Н Ы Е  З А П И С И

01
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

Внимание! 
При сервисном обращении просим 
выслать фото технической таблички 
с серийным номером оборудования, 
фото дисплея (при наличии) 
и подробно описать проблему. 
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02
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

03
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

04
Дата:

Сервисная компания:

Контакт сервисной компании:

Выполненные работы:

Подпись представителя сервисной компании:

Подпись заказчика:

05 Д Л Я  З А М Е Т О К
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